PERFIL FIT MUNDI
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FLEXIVEL DOBRA VERTICAL

Tubo flexivel, de silicone extrudado, com dobra vertical, para

montagem de lumindaria tipo neon flex utilizando fita LED.

DADOS TECNICOS (FLEXIVEL DOBRA VERTICAL 1616 19,2W/m)

Poténcia Nominal 19,2W/m
Poténcia Real 19,4W
Fluxo Luminoso (lm/m) 1724,66
Eficacia (lLm/W) 88,90

IRC (Ra) 92,5

IES TM-30 Rf 90

IES TM-30 Rg 97

Duv 0,00048
SDCM 1,9
coordenadas x;y 0,4619;0,4123
coordenadas u';v' 0,2630; 0,5283

DESENHO TECNICO

16mm

>4

T6mm
19mm

OBSERVACOES

\.grampo

19mm

- fixacao através de grampos de aluminio ou perfil continuo

- extensao: 5 metros
- driver remoto

- acompanha capas finalizadoras em silicone para acabamento da montagem

- compativel com fitas de LED de até 10mm de largura
- unidade de corte acompanha a medida de corte da fita LED selecionada
- dobrar a luminaria somente no mesmo sentido da direcao da luz

LED ‘ £\ interno ‘ alimentacao
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externo driver

LCMCA

ILUMINAGCADO

Tel.: [11] 2827.0600
www.lemca.com.br
led@lemca.com.br
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- Imagens ilustrativas. Todas as informacdes técnicas estao sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.
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